Skal kantstenene hoeves?

Dette er et sppgrgsmal der ofte kommer pad tale nar der skal ud-
F¢res asfaltbelmaninger i byomrader. Skal man se gkonomisk pa
siluationen, kan man desverre ikke straks sige ja eller nej
til sp@rgsmalet, idet svaret afhmnger al Tlere forhold.

Vi Lenker os som eksempel en vejsbrakning hvor kantstenenes
opspring (lysning) er 5 cm og ¢n bareevnemal ing siger at vejen
skal forsterkes med 8 cm for at vejen kan leve | 10 ar,

Hvad skal der gg¢res? Der er mange muligheder:

have kantsten og fortov
0y udlzgge § cm asfalt ?

udlayge 8 cn asfalt oy spidse ned ?

e

udlagge et tyndt asfaltlag evt, remixing
09 dermed undgd at have fortovet ?
Resultatet hliven normalt en kontere levetid 't!

N e

wen hvad ger man, lwis fontovet ikke kan haves ?7?
i‘{ ks, pa grund af huse med lyskasser og tmppe;.

og opbygye en helt ny helaming
mwan kan fjerne den gamle vejkonstruktion

ellep N
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man kan lappe vejen, idet man maske kun ensker at foretage
en total ombygning, nar ogsa fortovet har hehov herfor ?

SiluabLionen kompliceres yderligere ved al de enkelte ve jstraok-
ningers keav og muligheder varierer, afhengigt af tralikbe-
lastning, om der er begriensede bygninger, kan kanlsten uden
fortov osv.

Phgnix PM SyslLem begranser antomalisk alle mulighederne og
Fortol ler hvilken lgsning der pd lang sigbt er den gkonomisk
opLtimale, soml hvilken Igsning der er mulig med et eventuelt
hegranset budgel,
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Bemerk at temaet denne gang

ugsé indeholder et eksempel

pa hvorledes en norsk kommu-=
ne har anvendt Phgnix PM Sy-
stem.

I ¢vrigt anvender 22 norske
kommuner | dag systemet til
deres ve jved!|igeholdelse.
Dertil kommer adskillige
fylke= og rigsveje.

Ansvarshavende redakter:
Jarn Kristiansen.

Eftertryk filladt med
kildeangivelse.

PHONIX

Pavement Consultants
Fuglesangsallé 16

6600 Vejen

Telefon: 0536111
Telex: 50536 phonix dk
Telefax: +45536 4206

Midtjysk Bogtryk A/S - 053207 11












